Opel Monterey / Isuzu Trooper, silnik 6VD1, model ‘94-96

INSTRUKCJA WYMIANY PASKA ROZRZADU WRAZ Z POMPA WODY

NARZEDZIA SPECJALNE
1. Przyrzad do zablokowania kola At o= _me-agc.
pasowego na wale korbowym,
wykonany z ptaskownika o dlugosci
600 mm i szeroko$ci 50 mm
2. Spinacze do bielizny lub klipsy
biurowe do ustalenia paska wzgledem
znakow
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1. Gorna oslona wentylatora — 4 blaszane spinki na bokach ostony oraz 2 plastikowe zatrzaski
w gornej czesci ostony
2. Zabezpieczy¢ chlodnice przed uszkodzeniami np. za pomoca dykty
3. Wentylator - odkreci¢ od kota pasowego (4 nakretki)
4. Pasek pompy wspomagania — poluzowa¢ §rubg¢ mocujaca pompy, przetykajac nasadke 14 mm przez
jeden z otwordw w kole pasowym
5. Pasek sprezarki klimatyzacji
6. Blaszana ostona podlogowa
7. Pasek alternatora i wentylatora — Sruba mocujaca jest nad alternatorem, $ruba nastawna ponize;j
uchwytu pompy wspomagania
8. Podstawa kola pasowego wentylatora — 2 nakretki, 1 Sruba
9. Kolo pasowe na wale korbowym

—uzy¢ przyrzadu oraz nasadki 24 mm




10. Plyn chlodzacy — korek motylkowy
w okolicy dolnego kroéca oraz przewod
od chlodnicy oleju (oznaczony strzatka
na zdjeciu)

11. Rurka chlodnicy oleju — nie roztaczac,
tylko odkrecié 2 $ruby wraz z tulejkami
dystansowymi i odsunaé¢ na bok

12. Ostona po lewej — poluzowac¢ i odchyli¢
kréciec pompy wspomagania
(klucz 24 mm)




13. Oslona po prawej oraz dolna —
zdejmowac ostroznie, aby nie zgubi¢
tulejek dystansowych znajdujacych sig¢
w otworach

14. Ustawi¢ znaki na kolach pasowych naprzeciw znakéw na obudowie — przekrgcajac wal korbowy

ZNAKI NA PASKU

ZNAKI NA OBUDOWIE

ZNAK NA PASKU

ZNAK NA KOLE

ZNAK NA OBUDOWIE
POMPY OLEJU

WCIECIE NA
KOLNIERZU KOtA



15. Napinacz hydrauliczny — 2 $ruby, gérna odkrecié w pierwszej kolejnosci
16. Rolka napinajaca — odkrgcic¢ $rubg przegubowa

17. Rolka zwrotna

18. Pasek z¢baty

19. Pompa wody

MONTAZ

1. Pompa wody — $ruby dokregci¢ wedlug kolejnosci podanej na schemacie w kilku obiegach
(ostatecznie 18 Nm)

Sruba nr 7 jest gwintowana z obu koncow i stuzy do zamocowania pokrywy paska rozrzqdu
Otwor nr 11 jest od sruby mocujqcej podstawe wentylatora

2. Nie montowa¢ rolek do czasu przetozenia paska z¢batego i ustawienia znakow

3. Pasek zegbaty — luzno przetozy¢ kolejno przez koto watu korbowego, koto prawego watka rozrzadu
(po lewej), rolke pompy wody, koto lewego walka rozrzadu (po prawej)

Wyréwnaé znaki w takiej samej kolejnosci oraz zabezpieczy¢ ustawienie przy uzyciu spinaczy

Pasek powinien by¢ tak ustawiony, aby nadruk byt czytany od strony montazysty
Polozenie znakow przedstawiono w pkt. 14 na poprzedniej stronie

Rolka zwrotna (41 Nm)

Rolka napinajaca (42 Nm)

Napinacz hydrauliczny — 2 $ruby (19 Nm); wyciagna¢ blokadg trzpienia
Ostony — najpierw dolna, nastgpnie po prawej, na koncu po lewej (18 Nm)

Rurka chlodnicy oleju — 2 $ruby (22 Nm)
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Kolo pasowe walu korbowego (167 Nm)

10. Podstawa kola pasowego wentylatora (22 Nm)
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